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ROBSIL PU 174 

1. DESCRIPTION GENERALE

Demoulant des polyurethanes a temperature ambiante. 

2.CARACTERISTIQUES

Robsil PU 174 est a base de resine presentant une tres bonne stabilite thermique, donnant 
de ce fait, un tres faible encrassement des moules. 

Grande tenacite sur le support, d'ou faible migration par entraTnement. 

Donne des pieces a tres bei etat de surface. 

3. APPLICATIONS

Application a la temperature de travail sur des moules parfaitement propres et degraisses. 
Robsil PU 174 est destine au moulage des elastomeres polyurethanes; son application 
prolonge considerablement la duree d'utilisation des moules ou parties de moules en 
elastomere silicone qu'il isole des agressions chimiques. 

4. INSTRUCTIONS

Une Fiche de securite (MSDS) selon Directive Eu93/112 est disponible. 

5. DONNEES TYPIQUES DU PRODUIT (*) (sans propulseur).

Robsil PU 174 est un compose silicone liquide specialement etudie pour faciliter le 
demoulage des polyurethanes. Melange d'huile et de resine polymethylsiloxonifue. 

6. CONDITIONNEMENTS

Flacon de 18 oz - Volume net 400 ml 

Toutes les donnees dans cette publication sont basees sur l'experience et les tests de laboratoire. Vu l'importante 
variete des conditions et des appareillages employes, ainsi que des facteurs humains imprevisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les resultats de l'application, nous vous conseillons de verifier la compatibilite 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont donnees suivant la plus grande objectivite, mais 
sans garantie de notre part exprimee ou implicite. 

Cette fiche technique peut deja, a ce moment precis, etre revisee pour des raisons liees a la legislation, a la 
disponibilite des composants, ou a des experiences nouvellement acquises. La derniere version de cette flehe 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyee sur simple demande, ou peut etre trouvee sur notre site 
Internet: www.crcind.com. 

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque derniere version future. 
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